Model: 01-2025-010

DX-ELStx Seviye sensoérleri tank seviye ve kontroll igin kullaniimaktadir.
Sivi seviyesine gore tip boyunca hareket eden samandira igindeki
miknatisin manyetik alani, reed sensdrin hizasina geldiginde elektrik
devresini agar veya kapatir. Strekli tipte seri dizilen direng ve reed roleler
devreye girer ve gikar. Reed sensorlerin bu degisimleri ile alarm

veya seviye bilgisi bir réle devresi veya kontrol cihazi ile degerlendirilebilir.
Reed sensoériin yerlestiriime araliginin distkligine gére hassasiyeti artar.
Analog ¢ikisin muhafaza icinde saglanmasinin avantajlari sebebiyle
kullanicilar tarafindan tercih edilmektedir.

Uygulama Alanlarn :

Tank seviye 6lgiim ve kontroll, kazan kontroli,depo kontrold.
Yat su seviye kontroll, pis su seviye kontrolu.

Hidrolik yagd tanki seviye 6lgiimi ve kontroli
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SEnNsors

DX-ELS-tx

SEVIYE TRANSMITTERI

DX-ELS-tx

Avantajlan :
* Akisina gére malzeme cesitliligi
* Farkli kontak segenekleri
* Cabuk teslim sarelidir

* Farkli uygulama cesitliligi

C € 2284 Ex)

Sertifikasyon
112G Exdb ia lIC T6...T2 Ga/Gb Gaz igin
@ I11/2D Ex tb ia lIC T85°C...T300°C Da/Db Toz igin
* Sicaklik sinifi tablosuna bakiniz.

Uygulama Ornegi :

Dijital Analog
Isik Gosterge PLC Gosterge
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Teknik Ozellikleri :

Calisma Sicakligi (Tp)
Ortam Nemi
Ortam Sicaklidi (Ta)

Malzeme

Baglanti
Muhafaza

Samandira
Boru

Baglanti

Sa

mandira Tipi

Samandira Sayisi

Dalma Boyu
Elektrik Baglantisi
Kablo ve Tapa Girisi

Cikis
Okuma Araligi

Besleme Voltaji
Koruma Sinifi
Sertifikalar ve Onaylar

Ornek Modeller :

-

Disli

..Ohm /20 mA/10V /20 mA

..Ohm/4 mA/0V/0mA

en\:m
ERR
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SEnNnsors
DX-ELS-tx
Maks. 125 °C

0-98 % Rh (Yogusmamis)

(-)20°C ... (+)60°C

304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik , Aliminyum
Aliminyum Enjeksiyon - AISi12Fe (Std)

Siyah (RAL 9005)

316 Pas. Celik (Std.) Ops. PU , PP

304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik , Piring

R 2" (Std.) Ops. Tablodan Secilebilir.

S40A (Std.) , Tablodan segcilebilir.

1 ( Std.) Cok Sayida kullanilabilir.

Maks. 2500 mm (Dis Dabhil)

Klemens

M20 x 1,5 (Std)

4-20 mA Std. Iki Telli Ops. 4-20mA , 0-20mA , 0-10V Ug Telli, Ohm
Std. 155 mm /10 mm /5 mm/1 mm

12...32 VDC

IP 66 / 68 (EN60529)

CE Deklarasyon , EMC , LVD , ATEX

...0hm /20 mA/10V /20 mA

B
=
i

..Ohm /4 mA/0V/0mA

Flangh Digli

Disli
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Ornek Montaj Sekilleri :

Miknatis

Samandira

Tp Ta /
Proses Tarafi Fabrika Sahasi
(Patlayici Ortam) (Giivenli)

ZONE20/0 i

veya
ZONE 21 /1 ZONE 21 /1

vea v N jm::/
ZONE 22 /2 ZONE 22 /2

Direng Reed Réle

Muhafaza : Altiminyum Altiminyum

SIPARIS | TiP | MALZEME | KORUMA | SICAKLIK BOYUT
KODU SINIFI (°C) axb (mm)

750 | B22x| Aliminyum | IP66/68 | (-)40..(+)200 | 117 x 102

704 | B21x| Altiminyum | IP66/68 | (-)40..(+)200 | 132x 104

b
Kapak Contasi: NBR Nitril Kauguk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C) B21x B22x
Muhafaza AB Tip inceleme Belge Numarasi : TSE 22ATEX 0175U
Muhafaza isaretlemesi : I 2G Ex d liC Gb

12D Exth lIC

Malzeme : 304 Pas. Celik

Kaynakl imalat

Aclilip - Kapanir Menteseli

Dis sartlara karsi salteri korumak igin.

Koruma Kilifi :
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Elektrik Baglanti Sekli :

B21x igin
4-20mA iki telli 4-20mA Ug telli 0-10V Ug telli

Lo
Besleme / Cikis

B22x igin Yik  4-20mA Ug telli
4-20maA iki telli r‘:'j 0-20mA Ug telli 0-10V Ug telli 1-5V Ug telli

V(+)V‘(.-) V() Cikis(+) V(+) \fs) Cikig(+) V(+) VE;)

6 ® 6 ® 6 ® 6 ®

Sensor Girigi Sensor Girigi Sensor Girigi Sensor Girigi
B22x igin
4-20mA iki Telli 4-20mA Ug Telli 0-20mA Ug Telli 0-10V Ug Telli

Lo—
Besleme Cikis Besleme Cikis Besleme Cikis

+ - + -

Not: IPC A 600 sinif 2 sartlarina uygun sekilde Uretilmis %100 E-test prosesi ile kontrol edilmistir.
HASL (Kursunsuz) ylizey islem uygulanmigtir.
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Etiket:
Uriin Onaylanmig
) ) Kurulus Isareti
Etiketi N
A
[ )]
Ce E!l1ﬁ\,|lil b
N — atlayici
Uretici Markasi 2284 sSsEensors Ortam
Korumasi
Uriin ismi Level Switch
Type : DX-ELS-tx 025-00-009-02-12-02-500-113-19-10/0
Power Supply 24VDC £ %10
Output 4-20 mA Two Wires
Caligma Kosullari <——  Process Temp. / Press. ‘ Max. 125 °C / Max. 15 bar
T (Ambient) (-)20 °C...(+)60 °C

2"BSP /1000 mm E

IE23030050-0008 —> Uyari Sembolleri
N\

Mech. Conn. / Lenght
Uriin Seri No <——SN.

I11/2GExdbiallCT6 ... T2 Ga/Gb
111/2 D Ex tb ia llIC T85°C ... T300°C Da/Db

ATEX Siniflan
MADE IN TURKIYE ——

www.ensim.com.tr

Uretici Web Sitesi

Uriin

Etiketi
/

Aliminyum Muhafaza

]
N
=
n
0
1

ATEX Siniflar

T

T
112 GExdbiallCT6 ... T2 Ga/Gb

en\:im
111/2 D Ex tb ia llIC T85°C ... T300°C Da/Db

sensors

Level Switch
Type . DX-ELS-tx 025-00-009-02-12-02-500-113-19-10/0
Power Supply 1 24VDC £ %10

Output © 4-20 mA Two Wires N=— X
Process Temp. / Press.* Max. 125 °C / Max. 30 bar

T (Ambient) * ()20 °C...(+)60 °C @

Mech. Conn. / Lenght | 2" BSP/1000 mm C E
SN. " |E23030050-0008 2284
Www.ensim.com.tr

MADE IN TURKIYE

"""" Uriin
Kablo Rekoru ; ;
(Uygun kablo gapi : @ 6-12 mm) Topraklama / Etiketi
Etiketi
Topraklama Topraklama Tezrminali Tapa Metal
Etiketi (Maks. 1,5 mm’) Etiket
Metal @ Tavsiye edilen kablo (5x1,5 mm?)
Etiket
ENERJI VARKEN KAPAGI AC
[ ; CALISIRKEN KAPALI TUT!
|
i
Metal  Uretici ismi Uretici Adresi

Etiket T T

LONCA A.S.  Ferhatpasa Mah. 37. Sok. No:78A
www.ensim.com.tr 34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE

TSE 22ATEX0175U

Patlayici Ortam

——— 112G Exd Gb ATEX Siniflan
Korumasi O @ 12D Extb liC O
1783 20 °C.< Tamb< +40°C, P66 / IP68 (2 I
am (2m) Ozellikler
Model - Type [ B22x[[16A 240VAC 50/60Hz| S.No:[IE22030095-0014 1> Seri No—|E 22 03 0095 - 0014

Not : ATEX Sertifikali iiriinlerde iiriin etiketinin zarar gérmesi durumunda
govde iizerinde bulunan metal etiketteki seri numarasi ile lreticiye
bagvurulabilir.

Urun
Slstem

—Yil

is Emri
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I
Samandira : X
B—— —
I
S
> | } |
| |
> Il
I
|
S1YIS1AISZ7AIS17A Minimum
S10Y/S11A/ S54A Mesafeler
S2A/ S5A / S6A
S40A / S41A [ S53A
X
|
I I I X
[ ‘ o
—Tt—— |G
" =
[ G
>- = |
C g | - o}
[ L 3
[ + 1 7 <¢
b |z - ;
[ ;
Lz | S42A/ S52A o
P3/P6/P7 P9 1
- Oi

Teknik Ozellikler:

Siparis Boru | Maks.
Kodu Gapl Basmg Yogunluk

0102 SZA 316 Pas.Celik 0.80 34
0104 S5A | 316 Pas.Celik 73 73 20 16 30 150 0.65 50 99 50
0105 S6A | 316 Pas.Celik 73 73 17 15 30 150 0.65 50 99 50
0106 S7A | 316 Pas.Celik 43 52 15 13 30 150 0.88 34 68 34
0111 | S17A | 316 Pas.Celik 52 35 15 13 30 150 0.85 39 78 39
0113 | S40A | 316 Pas.Celik 55 55 15 13 30 150 0.80 42 82 42
0114 | S41A 316 Pas.Celik 55 55 15 13 30 150 0,9 42 82 42
0115 | S42A | 316 Pas.Celik 55 30 15 13 20 150 1,2 42 55 42
0118 | S52A @ 316 Pas.Celik 73 40 20 16 20 150 0,9 50 65 50
0119 | s53A |316L Pas.Celik | 52,5 | 50,2 15,5 14 10 200 0,6 42 82 42
0120 | g54A | 316L Pas.Celik | 51 61,2 15,5 14 10 200 0,47 50 90 50

Teknik Ozellikler:

Siparis Boru | Maks.
Kodu Qapl Basmg Yogunluk

0201 0.76

0203 P6 PU 35 42 15 13 1 80 0.65 35 65 40
0204 P7 PU 44 50 18 15 1 80 0.40 38 70 50
0213 P9 PP 46 44 17 15 5 80 0.65 38 76 38
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Mekanik Baglantilar :

Digli (Baglanti, sensér ile kaynakli yapidadir)

[
w

0

Flangh

(Baglanti, sensor ile kaynakli yapidadir)

Siparis  (1SO1092-1)

Kodu PN 16 D (mm) D1 (mm) b (mm)
0502 DN 25 165 85 16
0503 DN 32 140 100 16
0505 DN 50 165 125 18
0507 DN 80 200 160 20
0508 DN 100 220 180 20
Siparis  (1SO1092-1)
Kodu PN 40 D(mm) D1 (mm) b(mm)
0702 DN 25 115 85 18
0703 DN 32 140 100 20
0705 DN 50 165 125 20
0707 DN 80 200 160 20
0708 DN 100 235 190 24
Clamp (Baglanti, sensér ile kaynakl yapidadir)

1<}

l
A
|
D |

R

Dairy  (Baglanti, sensor ile kaynakh yapidadir)
d
A
‘ d1
D

./
(150228-1)
Siparig  Olgi AA Dis Boyu
Kodu B [mm] b [mm]
0001 R 1/8” 17 12
0002 R 1/4” 17 12
0003 R 3/8” 24 20
0004 R 1/2” 27 14
0005 R 3/4” 32 14
0006 R 1” 41 23
0008 R11/4” 51 23
0009 R11/2” 60 23
0012 R 2" 70 23
H s -
D1 - -
D
Siparis  (ANSI B16.5)
Kodu  150LBS D (mm) D1 (mm) b (mm)
1005 DN 50 152,4 121 19
1006 DN 65 177,8 139,7 22,2
1007 DN 80 190,5 152,4 23,8
1008 DN 100 228,6 157,2 23,8
Siparis  (1S02852)
Kodu Olgu Cap b
D (mm) (mm)
1501 DN 32 50,5 15
1502 DN 50 64 17
1503 DN 65 91 17
Siparis
Kodu  Olgi Olci D (mm) d1(mm) A(mm)
1600 DN 40 DN 40 56 48
1601 DN50 DN 50 68 61
1602 DN 100 DN 100 121 114

Tum 6lguler mm olarak verilmistir.

7

DX-ELS-tx



anSim

Sicaklik Sinifi Tablosu
(-) 20° C < Ta Ortam < (+) 30° C...(+) 60°C Galisma Sicakligr: (-) 20°C ... (+) 125°C Grup I
MODEL DX-ELS-tx
Kapagi agmadan . o
bekleme siiresi 20dk  (-40...(+)125°C
Ta ORTAM SICAKLIGI Tp PROSES SICAKLIGI SICAKLIK SINIFI
60°C <80°C T6
60°C <90°C 15
60°C <125°C T4
(-) 20°C < Ta Ortam < (+) 30°C ... (+) 60°C Galisma Sicakhgr: (-) 20°C ... (+) 60°C Grup lll
MODEL DX-ELS-tx
Kapagi agmadan o
belglesr’ne gi]resi 10dk  (-)40...(+)60°C
Ta ORTAM SICAKLIGI Tp PROSES SICAKLIGI SICAKLIK SINIFI
60°C <60°C T6

Tum 6lguler mm olarak verilmistir.
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Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

Standart Versiyon ...........cccccoeveeeeen. DX-ELS-tx

E MUHAFAZA

Aliminyum Muhafaza , B22x IP66 / 68......... 750
Aliminyum Muhafaza , B21x IP66 / 68......... 704

n ELEKTRIK BAGLANTISI

Klemensli (Muhafazali Modeller igin)................. 00

H BAGLANTI (Baglanti sensor ile kaynakl yapidadir)

ReKOr R 3/8” ..ot 0003
Rekor R /2" ..o 0004
Rekor R 3/4” ..o 0005
REKOr R 17 0006
Rekor R 1 1/47 oo 0008
Rekor R 1 1/27 i 0009
REKOr R 27, 0012
Rekor R 1/2” (Oynar Tip)....cccvevveeeaiieenneen. 0112
Rekor R 3/8” Dirsekli........ccccooeviiieieennnne 0109
Rekor R 1/2” Dirsekli.......ccccevvioeenenennnnne. 0110

n BAGLANTI MALZEMESI

(@) SRR X
(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu....................... 1
(0.2 [P R X
1187 NPTt 0200
/A7 NPT 0201
318" NPT .ottt 0202
1127 NPT 0203
BIA” NPT oo 0204

17 NPT e 0205
T A4 NPT 0206
T 1/27 NPT 0207

27 NPT et 0208
(0.2 R X

Not: Digerleri igin tabloya bakiniz.

304 Paslanmaz Celik.........c..oocceiiiiinnis 001 AlTMINYUM ... 005
316 Paslanmaz Celik...........cocoeeiiiiiiinicnnnn. 002 OZEloeeieeeeeeee e, X
PiriNG. .o 003

BORU OLGUSU (mm) @1
B MM 08 12.7 MM /A3 MMl 13
10O MM 10 15 MM 15
12,7 MM 12 (@ 7.2 RO X
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n BORU MALZEMESi

304 Paslanmaz Celik...........ccocceeeeeiiinnen. 001
316 Paslanmaz Celik............cooooiiiiiiiiiinne. 002

) paLmA BOYU (mm) L

PIrNG. .. 008
OZEloeeieeeeeeeee e, X

.. mm

m SAMANDIRA MODELI

Not : Baglantidan itibaren, dis dahil.

Tablodan Seginiz

m CIKIS

Not : Baglantiya ve yari gapina uygun secilmelidir.

4-20mMA 1K Tellive oo 19 3-180 ONMe.iiiiiicii e 23
4-20MA UG Telliveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeren, 20 10-180 OhMi..ciiiiiiiiiiiiii e, 24
0-10V UG Telli..wovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 21 240-33 ONM..eiiiiiiieiie e 25
0-20mMA UG Telli..v.ovvovereeeeeeceeeeeeeeee s 22 4-20 MA ki Telli HART.....ooooi 43
OZEiiiiiiiie e X
m HASSASIYET ARALIGI (mm)
1S MM 15 B MM 05
TO MMt 10 T MM 01
OZEl..oeeeeeeeeeeeeee e X
OPSIYONEL
YOK ittt /0 Koruma Kilifi - Tank Disi igin 304 Pas. Celik............. /K2
Harici Tankh (Olcileri Belirtilmeli)................ /H Samandira Muhafaza..........cccccocoeeviiii i /M
Test ROAU.......cueeiiii e, /T Zener Bariyer 9106B-BIB Tek Kanal...........c.cccceu.ee. /B1B
Zener Bariyer 9106B-B2B Cift Kanal............cc.......... /B2B
OZEl...oeeeeeeeeeeeeeeeeeee s /X
ORNEK

DX-ELS-tx 750-00-0012-002-13-001-1200-S40A-20-10/0

DX-ELS-tx Seviye Transmitteri, Aluminyum Muhafazal B22x, R 2” Erkek Dig, Baglanti ve Boru Malzemesi 316 Pas. celik ,

L=1200mm, S40A Samandirali , 4-20mA Ug Telli Cikigh , 10 mm Hassasiyetli

<. Ferhatpasa Mah. 37 Sok. No:78A 34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE
');.’;’ LoncA Tel : +90 216 50 50 555 / E-Posta : lonca@ensim.com.tr Web : www.ensim.com.tr

MAK.SAN.TiC.A.S.



